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Introduccion

115th Street

En Noviembre del 2001, la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos
(EPA) envio notificaciones generales a 27 empresas a las que la EPA cree pudieron haber
enviado desperdicios peligrosos a la facilidad de Liquid Dynamics a principios de la
década de 1980, y que por lo tanto, son responsables de limpiar el lugar de acuerdo con la
ley del Superfund. La mayoria de estas empresas (consideradas Partes Potencialmente
Responsables o “PRPs”) han contestado la notificacion, indicando que estan dispuestas a
negociar con la EPA e intentar llegar a un acuerdo para realizar o pagar por la limpieza
del sitio. Si se llega a un acuerdo, los PRPs (o su contratista ambiental) empezaran a
desarrollar un plan de trabajo para la limpieza del sitio. Como parte del plan de trabajo, lo
siguiente tendra que ser aprobado por la EPA: el plan de salud y seguridad del sitio,
incluyendo pero no limitado a, medidas de control de polvo y monitoreo de calidad de aire
en el perimetro del sitio, el plan de muestreo para confirmar los objetivos de limpieza, y el
plan de monitoreo de aire. Luego de aprobar el plan de trabajo, este sera implementado
por los PRPs bajo la supervision de la EPA.

El sitio consiste de 2.2 acres ubicados a 0.2 millas al sureste del intercambio de la
autopista 94, conocida como la autopista Bishop Ford Freeway (antes era el Calumet
Expressway), y la calle 115 en Chicago, Ill. La calle 114 forma Ila frontera al norte, la 115
al sur, vias de ferrocarril al este, y un callejon no designado de Chicago al oeste.



Plan de Limpieza Selecciénado Para el Sitio

Plan de Limpieza
El plan de limpieza final del sitio de Liquid Dynamics incluye:

En Junio del 1999, la EPA complet6 un documento
llamado Evaluacion Ingenieria/Analisis del Costo o EE/
CA para el sitio de Liquid Dynamics. El propdsito de la
EE/CA fue identificar las metas y alternativas de
limpieza para el sitio. (Vea las “Metas de Limpieza” del
cuadro de abajo.) La EE/CA evalu6 una variedad de
alternativas para resolver el problema de la tierra
contaminada.

Las alternativas evaluadas incluyeron no accion; cercar
el sitio e implementar restricciones de escrituras en
conexion con el uso futuro del sitio; instalar una
cobertura con dos pies de tierra limpia sobre la tierra
contaminada; instalar multiples capas sobre la tierra que
excede los niveles de limpieza e implementar

excavar la tierra contaminada que excede los niveles de
limpieza hasta un nivel de dos pies debajo de la superficie.
(Vea la tabla de “Niveles de Limpieza de la Tierra en mg/
kg” abajo para determinar los niveles de limpieza de cada
contaminante.)

tratar la tierra excavada con un proceso llamado
estabilizacién. (Las palabras mas oscuras estan definidas
en el glosario en la pagina 5.)

enviar la tierra tratada a un relleno sanitario de
desperdicios peligrosos aprobado.

colocar una cobertura de dos pies de tierra sobre el resto
del suelo.

restricciones de escrituras en conexion con el uso futuro
del sitio; y excavacion y desecho fuera del sitio de la
tierra que exceda los niveles de limpieza y colocar una
capa de dos pies de tierra limpia sobre el suelo

* plantar zacate/pasto encima.
El costo total de la limpieza se espera que sea $703,000.

Niveles de Limpieza de la Tierra en mg/kg*

restante.

Contaminante objetivo Nivel mdaximo | Nivel de
En Febrero del 2002, la EPA produjo y distribuyo al detectado en el | limpieza
publico un documento llamado Plan Propuesto en sitio
forma de hoja informativa. Este documento describid Benzo(a)antraceno 150 200
la alternativa que la EPA estaba recomendando para Benzo(a)pireno 130 20
la limpieza del sitio en conjunto con las demas Benzo(b)fluoranteno 200 200
alternativas consideradas. El1 22 de Marzo del 2002 la Benzo(k)fluoranteno 66 2,000
EPA realiz6 una audiencia publica para discutir el Dibenzo(a,h)antraceno 28 200
informe de la EE/CA y las alternativas de limpieza Indeno(1,2,3-cd)pireno 100 200
propuestas para el sitio de Liquid Dynamics. Después Ftalato de di(2-etilhexilo) 25 12,000
de evaluar todgs las opiniones r’elevante.:s recibidas Arsénico 19 25
durante el periodo de comentarios publicos, la EPA Plomo 201 1.200

escogio el plan de limpieza final del sitio que mejor

cumplia las metas de limpieza. *mg/kg es una unidad de medida que se refiere al nimero de

miligramos por kilogramo. Es una medida equivalente a partes por
millon. Una parte por millon es una parte en un millén de partes.

Metas de Limpieza

El objetivo de la limpieza del sitio de Liquid Dynamics es tratar la tierra contaminada con hidrocarburos
poliaromaticos, ftalato de di(2-etilhexilo), arsénico, y plomo. Las metas principales de una limpieza son el
tomar la accion apropiada para proteger la salud de los seres humanos y del ambiente, de mantener la
proteccion a través del tiempo y minimizar la cantidad de contaminantes que no han sido tratados.

Las metas de limpieza especificas del sitio de Liquid Dynamics son:

* prevenir contacto, ingestion, e inhalacion directa del aceite de la superficie que contiene quimicos
identificados en la evaluacion de riesgo que nos preocupan.

* prevenir la posibilidad de que los contaminantes percolen de la tierra al agua subterranea.

* prevenir el movimiento de contaminantes en la tierra superficial al agua de escorrentia.
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Resumen de los Riesgos del Sitio

Como parte de la EE/CA, se tomaron muestras y se
llevo a cabo una evaluacion de riesgo. Esta evaluacion
analizo los posibles riesgos causados por contacto
directo con los quimicos relacionados a el sitio, a
personas y al ambiente. El contacto directo podria
ocurrir cuando personas entran al sitio sin permiso y
excavan, o recrearse al usarlo con propo6sitos
recreativos en el futuro. La EE/CA se enfoc6 en la
evaluacion de riesgos asociados con visitantes y/o
intrusos que hayan estado expuestos a las condiciones
actuales del sitio. También evalu¢ el contacto directo
que podria tener cualquier usuario recreativo. Los
riesgos relacionados con las dos maneras en que una
persona podria estar expuesta a los quimicos estan
resumidos en la tabla “Resumen de los Riesgos
Calculados” presentada abajo.

La EPA expresa la posibilidad de cualquier tipo de
cancer que resulta de un sitio Superfund como una
probabilidad (la posibilidad de uno en 10,000). En otras
palabras, por cada 10,000 personas en el area, un caso
extra de cancer podria suceder al estar expuesto a los

quimicos del sitio. Un caso extra de cancer significa que

una persona mas podria contraer cancer de lo que se
esperaria normalmente debido a cualquier otra causa.
La EPA ha establecido una escala de riesgo de cancer
entre una posibilidad en 10,000 y una en un milloén de

contraer el cancer con el fin de establecer metas para la
limpieza y proteccion del publico y el ambiente. En general,
al aumentar el riesgo de cancer de una posibilidad en
10,000, 1a EPA considera el riesgo de cancer inaceptable y
requerira la limpieza del sitio.

Puede ser que algunos quimicos no causen cancer, pero
todavia puedan causar otros problemas de salud tales como
daio a los 6rganos, defectos de nacimiento, e irritaciones
de la piel. La EPA define los niveles de exposicion
aceptables a dichos quimicos como niveles que no tendrian
ningun efecto negativo durante el transcurso de la vida.
Este nivel de exposicion aceptable esta representado por lo
que se llama el indice de peligro de 1.0 o menor. Un indice
de peligro superior a 1.0 indica que el sitio posea la
posibilidad de causar riesgos a la salud que no son
carcinogénicos.

Riesgos del Sitio

Los riesgos asociados con la exposicion a los quimicos del
sitio estan resumidos en la tabla de abajo. El riesgo de
cancer que corre el visitante/intruso debido a contacto
directo con la tierra del sitio, y el riesgo a usuarios
recreativos en el futuro es inaceptable lo cual requiere que
se limpie el sitio. El sitio no representa ningtin riesgo a la
salud que no esté relacionado con el cancer.

Resumen de Riesgos Calculados

Tiempo | Receptor | Ubicacion Edad del grupo Riesgo Total de | indice
Cancer Total de
Riesgo
Valores Deseados: 1 en10,000al <1.0
en 1 millén
N Sitio de Nifos, 4-7 afos, X 1.1 @n 10,000 .083
Actual Visitantes/ Liquid Adolescentes, 8-16 afios 1.3 in 10,000 148
Intrusos Dynamics Adultos 1.4 in 100,000 .007
Exposicion de 30 afios (1) 2.5 in 10,000
Futuro Usuarios Sitio de | Nifios, 1-6 aflos 2.2 in 10,000 419
recreativos Dquulc.l Nifio/Adulto Integrado 3in 10,000 122
ynamics
Clave:
(1) (1) 4 afios de estar expuesto como nifio, ademads de 8 afios durante la adolescencia,
ademas de 18 anos (18 afios de los 30 afios) de exposicién como adulto




Historia del Sitio

El sitio de Liquid Dynamics formaba parte de la propiedad
de la antigua empresa Pullman Palace Car Company y
antes incluia parte de los talleres de Pullman. Los talleres
se usaban para construir carros de tranvia y autovagones
de lujo para trenes. En una época, la parte de Liquid
Dynamics de la propiedad de Pullman tenia tres edificios
que se cree tuvieron oficinas, tiendas comerciales, y un
area de transporte. Para el afio 1970, con la disminucion de
pasajeros que viajaban por tren, la empresa Pullman
termino sus operaciones. Muchos de los edificios de la
fabrica fueron destruidos y la propiedad de la empresa
Pullman fue subdividida y vendida.

En 1980, Liquid Dynamics compr6 parte de la antigua
propiedad de Pullman, y us6 el sitio para operar una planta
de tratamiento de residuos industriales bajo un permiso
temporal emitido de acuerdo con el Acta de Conservacion
y Recuperacion de Recursos, una ley federal que regula el
tratamiento, almacenaje, y desecho de residuos peligrosos.
Liquid Dynamics utiliz6 los dos edificios restantes de
Pullman para sus operaciones.

Liquid Dynamics aceptaba una gran variedad de productos
de residuo. Principalmente envases de liquidos generados
por pintura, revestimientos, adhesivos, comida, productos
de belleza y salud, procesamientos quimicos, terminados de
metal, y otras industrias relacionadas. El tratamiento de
residuos se realizo por un proceso que se llama
precipitacion electrolitica electrostatica. El proceso
consistia en aplicarle una carga eléctrica al residuo para
precipitar (sacar) los contaminantes disueltos y
suspendidos. Los solidos resultantes eran enviados a un
vertedero, los liquidos se eliminaban bajo un permiso en las
cloacas de la ciudad, y los aceites eran enviados a una
refineria.

En Octubre del 1982, Liquid Dynamics abandond sus
operaciones, dejando en el sitio aproximadamente 266,000
libras de residuos peligrosos, flamables, corrosivos, y
toxicos en tambores, tanques de trailers, cubas, y tanques.
En Abril del 1983, 1a EPA movilizo un contratista para
eliminar el peligro de exposicion al publico a materiales
toxicos y el peligro de incendios o explosiones debido a lo
facil que era entrar al sitio, peligro de derrame de residuos,
y la condicion deteriorada de algunos de los envases de
desperdicios peligrosos. Esto incluy6 aproximadamente 125
tambores, 5 tanques de trailers, una variedad de cubas y

otro equipo de proceso. Durante el periodo de remocion se
eliminaron 47,000 galones de aguas negras, unas 200
yardas cubicas de barro peligroso, y tierra contaminada.
Dos tanques de 60,000 galones conteniendo
aproximadamente 30,000 galones de material fueron
asegurados y dejados en el sitio. En Agosto del 1990,
respondiendo a una orden legal llamada Orden
Administrativa Unilateral emitida por la EPA a varias
empresas que enviaron residuos a Liquid Dynamics, un
grupo de PRPs realiz6 una segunda remocion que incluy6
la disposicion del barro que quedaba en los dos tanques de
60,000 galones, la eliminacion de los tanques, y la
demolicion de una estructura que estaba en el sitio. Estas
acciones de remocion de emergencia eliminaron el peligro
inmediato representado por los materiales peligrosos
abandonados por Liquid Dynamics, pero no resolvi6 el
resto de la contaminacion que quedaba en el sitio.

Investigacidnes

En 1995, el Departamento del Ambiente de la Ciudad de
Chicago identifico el sitio como candidato para ser
reurbanizado. Debido a esto, se realizo una evaluacion de
la propiedad por la EPA de Illinois (IEPA) con el fin de
ofrecerle informacion a los posibles compradores,
promotores inmobiliarios, y duefios en referencia a la
posibilidad de reurbanizar la propiedad. La evaluacion
incluyd inspeccion del sitio y muestreo para determinar la
naturaleza de los contaminantes del sitio.

Las muestras que tomo la EPA confirmaron que los
quimicos excedian el criterio de IEPA para tomar accion
de limpieza. Los quimicos incluian compuestos volatiles
organicos, compuestos volatiles semiorganicos, pesticidas,
y metales en la tierra y el agua subterranea.

El analisis de muestras de IEPA indic6 la presencia de
quimicos de potencial interés los cudles se sospecha se
originaron en operaciones en las instalaciones de Pullman 'y
la instalacion de tratamiento de aguas negras de Liquid
Dynamics. Con el fin de evaluar estos contaminantes y
promover la reurbanizacion del sitio, se realizé una EE/CA.
La preparacion de la EE/CA incluy® visitas al sitio,
muestreo, y la preparacion de una evaluacion de riesgos.
Ademas, se realizo una evaluacion del peligro que
representan los quimicos del sitio a visitantes actuales y
futuros.



Glosario

Arsénico

Un elemento de aspectos diferentes que ha sido usado en
la produccion de acido borico, productos farmacéuticos, y
pesticidas. Es un producto derivado de la fundicion de
cobre, zinc y plomo. Es sumamente toxico si se inhala o
ingiere, y se sospecha que causa cancer.

Benzo(a)pireno

Un quimico que se encuentra en el alquitran del carbon y
que se produce cuando no se completa una combustion.
Puede ser toxico si se inhala y puede causar cancer. El
Benzo(a)pireno es un PAH que excede el nivel de
limpieza en el sitio de Liquid Dynamics.

Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP)

Un quimico liquido sin color u olor. Es un quimico
fabricado que hace que el plastico sea mas flexible. Se
puede encontrar en productos plasticos de policloruro de
vinilo como juguetes, tapiceria de vinilo, cortinas de
duchas y adhesivos. El DEHP también se usa en tintas,
pesticidas, cosméticos, y aceite de bombas de
aspiradoras. No existe prueba de que el DEHP cause
efectos de salud graves en seres humanos. Sin embargo,
se encontraron efectos negativos en la salud de animales
expuestos a niveles altos de DEHP a través de un
periodo de tiempo largo. Estos efectos incluyen dafio al
higado y rifiones, y cancer del higado. Por lo tanto, el
DEHP podria causar cancer.

Percolen

El proceso por el cual un liquido se filtra o percola de
residuos que contienen componentes solubles del residuo.
La percolacion puede llevar residuos hasta el agua que
se encuentra debajo de la tierra o transportar los residuos
en el agua que pasa por la superficie.

Plomo

Un metal que se encuentra cominmente en plomerias,
baterias de autos, laminas de metal, y residuo de
soldaduras. Puede ser toxico si se ingiere o inhala polvo o
humo contaminado. El plomo se acumula en el cuerpo y
se puede acumular a niveles peligrosos a través del
tiempo. Puede causar dafio en el cerebro, huesos y
nervios.

Hidrocarburo Poliaromatico (PAH)

Un grupo de mas de 100 quimicos, tales como pireno, que
resultan de la combustion incompleta de substancias
organicas como el carbon, aceite, gas o basura.
Usualmente se encuentran en aceites de motor, alquitran
para techos y son componentes comunes de creosota.
Algunos PAHs también se pueden usar en medicinas,
tintes, plasticos y pesticidas. Se sospecha que algunos
podrian causar cancer. Los PAHs en el sitio de Liquid
Dynamics incluyen:

- Benzo(a)antraceno

- Benzo(a)pireno

- Benzo(b)fluoranteno

- Benzo(k)fluoranteno

- Benzo(a,h)antraceno

- Indeno(1,2,3-cd)pireno

Estabilizacion

Esto se refiere al proceso por el cual contaminantes se
cambian a un material inofensivo al mezclarlos con otras
substancias.

Sitio Superfund
Sitio listado en la lista de prioridad naciénal al cual se le

asignan fondos federales para mitigar problemas de
contaminacion ambiental.

Repositorio de Informacion

Un repositorio de informacion es un archivo que el
publico puede revisar y que contiene
documentos relacionados con los
proyectos y el program Superfund -
El repositorio para el sitio de Liquid
Dynamics esta ubicado en:

La Biblioteca Publica de Pullman
11001 S. Indiana St.

Chicago, I11. 60628

(312) 747-2033

Sitio Web de la EPA

Q|
Esta hoja de informacion también @ ‘ \p‘
estara disponible en el siguiente sitio ® J

Web de la EPA: &
= \~

-

www.epa.gov/regionS/sites

Haga clic donde dice Illinois y revise la lista hasta que
encuentre Liquid Dynamics.




Para mas informacion

Si desea mas informacion sobre el sitio de Liquid Dynamics, por favor contacte a:

Stuart Hill Denise Boone
Coordinador de Participacion en la Comunidad Gerente de Proyectos de Recuperacion
Office of Public Affairs (P-19J) Office of Superfund (SR-6J)
EPA Region 5 EPA Region 5
77 W. Jackson Blvd. 77 W. Jackson Blvd.
Chicago, IL 60604-3590 Chicago, IL 60604-3590
Teléfono: (312) 886-0689 Teléfono: (312) 886-6217
(800) 621-8431 Ext. 60689 (800) 621-8431 Ext. 66217
Fax: (312) 353-1155 Fax: (312) 886-4071
E-mail: hill.stuart@epa.gov E-mail: boone.denise@epa.gov
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